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Itelltrll medii friuurifice

1~••I·te
Tergo UNS pentru medii frigorifice-

Destinat mediilor de pâna la
-35 C. Cabina luxoasa cu

încalzire pentru manevrant.
Varietate mare de optiuni.
Înaltimi de ridicare de pîna
la 11 m. Capacitati 1400 kg,

1600 kg si 2000 kg.
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TrllllSltlllet electric

CIIttlterutur Ite SCln•••

Confort maxim pentru
operator, necesar la

utilizarea intensiva si pe
distante lungi. Scaun

pozitionat transversal pentru
o excelenta vizibilitate.

Gama mare de optiuni
atasabile. AC. Capacitate de

baza 2000 kg.
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Tergo UNS

Sth'llitttr reudl trllck

CIIsistem tie Itrtttectie s:~
S3-Sistem de suport al

stabilitatii la viraje, stabilizeaza
masina si reduce riscul de

accid~nte ~au loviri. 48 V AC.
Ergonomie de clasa superioara
si performante impresionante.
TRAC-sistem de diagnostic
performant prin conectarea

stivuitorului la sediul central de
service si depanare de la

distanta prin telefon mobil.
Capacitate 1400/1600/2000 kg.

Transpalet de transport
eficient cu cea mai recenta
tehnologie si ergonomie.
Platforma rabatabila cu

aparatori laterale fixe sau
mobile. Tehnologia de

curent alternativ AC ofera
performante mari cu costuri
mici. Aderenta proportionala

cu sarcina. Capacitati
2000/2500 kg.

TrllllSlmlet electric
CIIIthdfurma

II.-est ••
PLP 200/250

Sunt extra-înguste
cu grilaj

de protectie
superior. Au o

gama larga
de optionale.

Stivllihmre reudl

trlld~sItelltrll
ruftllri tiIt Itrive-III

Sth'llitttalre electrice Iteldrll
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1'rllllSlmlet electric
CIIUlterutur ItietOllll1

Iliee ••ltD
PLL

Depanare simpla prin
diagnostic pe panoul de
comanda. Confortabil si

usor de utilizat. Timona de
actionare laterala. Poseda un

sistem electric digital nou
ATC. Au roti cu frictiune

buna si actionare AC.
Sarcini 1450/1800/2000 kg.

Computerul de bord
ofera acces prin cod
PIN, monitorizarea

operatiilor
stivuitorului electric

si înregistrarea
activitatilor efectuate
de stivuitorist.

Mini-volanul de

actionare asistat
servo, precum si
bratul mobil de
sprijin al mâinii
stivuitoristului
elimina solicitarile
musculare necesare

actionarii
electrostivuitoarelor.

Servo-directia face ca
actionarea timonei de
conducere sa fie
extrem de usoara si
rapida.

Ergo-directia la
stivuitoare de

preluare comenzi de
la nivelul podelei: o
optiune populara.



ÎIIt:arcurc,
.lcst:arcurc,

Trullsl···rt
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PS

Stivuitor compact cu
operator pietonal flexibil,
ingust dar puternic. Ideal
pentru spatii inguste. Are

motor AC, design cu 4 roti si
timona laterala. Carcasa

robusta. Sarcina 1250 kg.
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Stil'lIit.lr electric CII

.lllerut.lr Ilietmml
Ilelltrll mUlle\';lre

simlllhma de 2 ludeti

It.llllli.1
PSD

Are sistem dublu portant
pentru manevrare simultana

de doi paleti. Capacitate
1250 kg pe brate si 1600 kg

pe nivelul de jos.

Stivllit.lr electric CII

.lllerutur Ilietmml

S ••I••
PSL

Au înaltimi de ridicare de
pâna la 2 m (sarcina maxima
pâna la 1. 6 m). Exterm de
stabil, cu acceleratie rapida

si unitate de salvare a
energiei din acumulatori.

Capacitate 1250 kg.

•\\;mevrure sillllllt;ma

.Ie 2 ludeti

Transpalet electric cu
operator pe scaun cu ciclu

rapid de manevrare
simultana de doi paleti. Ideal

pentru alimentare linii de
productie, depozite si

conveioare. AC. Capacitate
1600 kg.

..~ •.....

Sth'llit";lre r.'8i\\.· •• CII 1••-e"Ulre
cttiilellzi tie hl Ili\'e••••1•••• lelei

rl'e 1IIIt••
PPD

rl~e1111•••
PPL

.trehulre cmllellzi
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Îlltr-1I11trulIslI;det

Performantele cele mai bune
si ergonomie de clasa
superioara. Aderenta

proportionala cu greutatea în
toate conditiile de utilizare.
Diferite versiuni de tractare

si o gama larga de optionale.
Sarcina 2000 kg.

Se poate seta înaltimea
optima de preluare a marfii

prin ridicare furcilor.
Actionare prin timona sau

tip Ergo. Accelerare rapida,
viteza maxima de top si

frânarea lina ofera eficienta
în preluarea comenzilor.'
Caroseria ofera suport

pentru accesul la primul
nivel. Sarcina 1200 kg.

Ridicare rapida a platformei
de conducere, pentru

preluarea rapida a
comenzilor de pe primul

nivel. Ridicare la 950 mrn.
Miscari line de urcare si

coborâre. Motor AC de 2.
2kW si posibilitate de
montaj sistem S3 de

protectie. Sarcina 2000 kg.

Sistem vertical reglabil
pentru platforma si furci.

Instrument ideal de preluare
comenzi de pe podea si

primul nivel. Este solutia
perfecta daca creste mult

necesarul de preluare
comenzi. Sarcina maxima

1200 kg.




